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energía de vanguardia ... Smart City 
CAMPANA ORION IOT 

CARACTER' ST CAS FÍS CAS 
• Gabinete de aluminio inyectado en una sola pieza con pintura

electrostática.
• Niveles de protección IP65 e IK08.
• Difusor de policarbonato transparente u opalino de alta resis

tencia al impacto.
• Medidas: Diametro 43cm.
• Herraje para montaje en pared o colgante .
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
• Potencia: 60, 75, 90, 120, 150, 180, 200 W.
• Frecuencia: 50-60 Hz.
• Factor de potencia: >0.97.
• Regulador PFC (Corrector Factor de Potencia).
• Protección de picos 10KVA. (Solo en AC)
• Voltaje de operación:

VAC: 110-280, 440 
VDC: 12 y 24. 

CARACTERISTICAS LUMINICAS 
• Led SM D 183 1 m/W.
• Índice de reproducción cromática: >82%.
• Horas de vida: 50000 - 100000 hrs.
• Patrón de radiación: 120° lambertiano
• Temperatura de color: 5000K y 4000K*

* Consulte a su asesor por temperatura de color bajo pedido_

1 TER I\CE DE ED INALÁMBRICA 

• Interface de red Inalámbrica integrada en la Campana Orion con
soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.

• Frecuencia de operación 2.4 GHz
• Modos de operación STA, SoftAP, STA+ SoftAP, MESH.
• Seguridad WPA2.
• Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm
• Control de encencido/apagado dimmer y programación

de para metros de funcionamiento.
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