
Smart City 

CARACTERÍSTICAS 

• Monitoreo del Flujo de Agua.

• Larga vida. costos de mantenimiento mínimos.

• Conexión MESH ASSIC para monitoreo y control remoto.

• Batería con duaración de hasta 20 años.

Instancias de 

INTERFACE DE RED INALAMBRICA 

• Panel solar para carga de batería.

• Autocarga con el flujo del agua.

• Display OLED 0.96".

• Cuerpo de aluminio con pintura electrostática.

• Resistente a los residuos y a la corrosión.

• Protección del conjunto electrónico IP68.

• Fácil instalación.

• Medición precisa del consumo.

• Insensible a la arena u otras partículas en agua.

• Eficiencia en la gestión del agua.

• Exposición directa a la luz solar.

• Pantalla fácil de leer.

• Fácil Instalación.

• Interface de red Inalámbrica integrada en la luminaria con

soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.

• Frecuencia de operación 2.4 GHz

• Modos de operación STA, SoftAP, STA+ SoftAP, MESH.

• Seguridad WPA2.

• Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm.

• lntregación con el sistema Smart City ASSIC.
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ventas@assic.com.mx 
•Revi.sar con su asesor de ventas 

• (52) 55 16378317

• (52) 5893 8948

• ( 52) 7298008612


